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CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Podstawa opracowallia
1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Illwestor: Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Koninie
62-510 Konin, ul. Przyjazni 1

3. Lokalizacja illwestycji: 62-510 Konin, ul. Popieluszki l

4. Zakres i kolejIlosc robót calego zamierzellia budowlaIlego.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany branzy archi~ekt(mic~n()
konstrukcyjnej adaptacji pomieszczen dydaktycznych na sale laboratoryjne.

Kolejnosc robót:

zabezpieczenie i wyburzenie otworu drzwiowego
montaz nowych drzwi,
wykonanie nawiewników w górnej czesci ramy okien,
wykonanie robót instalacyjnych (wod.-kan., instalacje elektryczne),
wykonanie prac wykonczeniowych (tynkowanie, malowanie).

5. Wykaz istlliejqcycl, obiektów budowla/lych.
Budynek Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej.

6. Elemellty zagospodarowallia dzialki, które mogq stwarzac zagrozellie
beZl!iecze!!s!J!'a i zdrowia ludzi:

nie dotyczy.

7. Przewidywa/le zagrozellia wystepujqce podczas realizacji robót
budowlallYcl, :

podczas wyburzen przy niewlasciwym lub braku zabezpieczenia konstrukcji, urazy
mechaniczne.

8. Sposób prowadzellia illstruktazu pracowllików:
instruktaz ogólny przed przystapieniem do robót budowlanych na placu budowy,
szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie

i szkolonego.

9. Srodki techllicZlle i orgallizacyjlle zapobiegajqce Iliebezpieczelistwom
w stre/acl, szczególllego zagrozellia zdrowia:

oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych,
wykonywanie prac niebezpiecznych w zespolach min. 2-osobov.'ych,
zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy \V celu
powiadomienia sluzb ratowniczych.



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i adaptacji pomieszczen dydaktycznych na sale laboratoryjne.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.

2. Inwestor:

3. Lokalizacja:

~Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Koninie
62-510 Konin, uL Przyjazni l

62-510 Konin, uL Popieluszki l

4. Wykaz pomieszczel' i icl1powierzcl1ni:

PARTER
Pom. nr O/Ol.

Pom. nr 0/12.
Pom. nr 0/13.
Pom. nr 0/14.
Pom. nr 0/15.

Korytarz
Laboratorium chemiczne
Laboratorium chemiczne

Laboratorium dietetyki
Laboratorium dietetyki

RAZEM

17,4
48,2
13,4
48,2

127,2

m2,

m2'-

n12,

m2,
m2 ,
m2

Dodatkowo dla potrzeb laboratorium dietetyki w piwnicy przewidziano pomieszczenie

magazynowe na odczynniki chemiczne bedace poza zakresem zajec dydaktycznych.

5. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja czesci pomieszczen dydaktycznych budynku
Panstwowej -Wyzszej-Szkoly-Zawodowej w Koninie na laboratoria-chemiczne---
i dietetyczne.

6. Zakres czyn IIosci projektowalIego zamierzellia illwestycyjllego:

• zabezpieczenie i wyburzenie otworu drzwiowego

• montaz nowych drzwi,

• wykonanie nawiewników w górnej czesci ramy okien,

• wykonanie robót instalacyjnych (wod.-kan., instalacje elektryczne),

• wykonanie prac wykonczeniowych (tynkowanie, malowanie).

7. Inwestycja realizowana bedzie metoda tradycyjna, systemem gospodarczym.

8. Opis arcl1itektonicZllY.

8.1. Wyburzellia.

Nad otworami zaprojektowano nadproza z belek walcowanych o profilu C 120
polaczonych ze soba za pomoca srub <p16.
Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:



W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wyciac bruzdy poziome o glebokosci
minimum 1.2 razy glebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie

glebszej jednak niz polowa grubosci sciany. Bruzde przemyc strumieniem wody pod
cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu
belki, przestrzen pomiedzy górna stopka belki a murem wypelniamy bezskurczowa

zaprawa lub wilgotna zaprawa cementowa marki M 15-M20 mocno ubijajac. Po
uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymalosci (normalnie okolo 5 dni) przystepujemy
do wykucia bruzdy z drugiej strony sciany i osadzenia drugiej belki. Druga belke
osadzamy w identyczny sposób jak pierwsza. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w

bruzdzie druga belke stalowa i wypelniamy przestrzen ponad belka zaprawa
bezskurczowa. Po osadzeniu belek i osiagnieciu przez zaprawe 75% swojej

wytrzymalosci wszystkie belki przewiercamy na wylot co okolo 35 cm i skrecamy
srubami minimum MI2 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu

pelnej wytrzymalosci przez zaprawe mozna przystapic do zdjecia stemplowania i
wyburzania sciany.
Dlugosci elementów stalowych dostosowac IW budowie.
Na koniec belki stalowe siatkujemy siatka stalowa Rabitza i obrzucamy zaprawa

cementowa marki M 15 i wykaóczamy warstwa wierzchnia z tynku wapiennego lub
cementowo- wapi enne go.

8.2. Wentylacja.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczna. Dodatkowo nad dygestorium i aparatem do
spektroskopii atomowej wyciag mechaniczny.

8.3. Stolarka drzwiowa.

Typowa, drewniana.

8.4. Konstrukcja stolu-laboratoryjnego.

W pam. 0/14 pod aparat do spektroskopii atomowej zaprojektowano stalowy stól
laboratoryjny. Podstawe stolu stanowi spawany stalowy stelaz wykonany z

zamknietych rur kwadratowych o profilu RK30x30x3, wyposazony w wibroizolatory
chroniace czesciowo otoczenie przed drganiami.
Stelaz zabezpieczony jest przed korozja epoksydowa farba proszkowa·
Blaty wykonane z laminatu cisnieniowego max compact grubosci 18 mm.
Wykonac wg rysunków konstrukcyjnych.

8.5. Tynki i okladziny wewnetrzne:
na scianach wszystkich pomieszczen murowanych tynki kat. III na

zaprawie cem.-wap.

Malowanie pomieszczeó do wys. I,GOm farbami latwo zmywalnymi.

9. Instalacje:

Sale wyposazone sa w instalacje wod.-kan., elektryczna i wentylacji mechanicznej.
Przylacza elektryczne i wod.-kan realizowane z istniejacych przylacz.



10. Zabezpieczellia PPOZ.

Zamierzenie projektowe nie zmienia warunków z zakresu ochrony przeciwpozarowej:
nie zmienia sie wielkosc stref pozarowych, dlugosc dróg ewakuac):;nych, wyposazenie
przeciwpozarowe, etc. Hydranty wewnetrzne i zewnetrzne istniejace, bez zmian.
Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL III, klasy C odpornosci przeciwpozarowej;
budynek niski.

J J. WartlIlki Bezpieczelistwa i higiellY pracy.

Zastosowane rozwiazania projektowe w zakresie elementów wyposazenia obiektu,

zapewnienie naturalnego doswietlenia oraz inne wymogi BHP zostaly spelnione.

J 2. Wyposazellie pOlllieszczel'.
-

Nr Nazwa pomieszczenia NrNazwa elementu Uwagi

pom.

elemntu.

0/12

Laboratorium chemiczne 3Stól laboratoryjny

4

Szafka

laboratoryj na6

StólDoprowadzenie pradu

antywibracyjny, wagowyII
LodówkaDoprowadzenie pradu

12

Biurko

13

Szafka ubraniowa

14

Regal meblowy
... --.-

- .--

0/13
Laboratorium chemiczne IDygestoriumDoprowadzenie pradu,

chemiczne
wody zimnej,

kanalizacji. WlasnyWYCIag
--

-
2 Stól laboratoryjnyDoprowadzenie pn!du

dla suszarki.
5

Stól laboratoryjnyDoprowadzenie pradu
dla cieplarki8a

Stól laboratoryjnyDoprowadzenie wody

wyspowy.

cieplej i zimnej,

kanalizacji i pradu.9

Stól zeDoprowadzenie wody
stanowiskiem do

zimnej, cieplej i

mYCIa

kanalizacji.

10a

Stelaz

lOb

Stelaz

15

Regal na mieszadla

0/14

Sala dla dietetyki
..,

Stól laboratoryjny Wykonac jak-'



- ~-- - --- - -- ---
4

Szafkanajwiecej gniazdek
laboratoryjna

oddalonych od siebie o

6

Stól1,5m i umieszczonych

antywibracyjny,

na wysokosci 1,2m

wagowy11

Lodówka

12

Biurko
'" 13

Szafka ubraniowa

14

Regal meblowy

16

Aparat doDoprowadzenie wody

spektroskopii

zimnej, pradu
atomowej

trójfazowego (sily)
i kanalizacji. WlasnyWYCiag·0/15

Sala dla dietetyki2Stól laboratoryjny

5

Stól laboratoryjny

Sb

Stól laboratoryjnyDoprowadzenie pradu.

9b

Stól laboratoryjny Wykonac jak

10a

Stelaznajwiecej gniazdek

oddalonych od siebie olOb
Stelaz1,Sm i umieszczonych

15

Regal na mieszadlana wysokosci 1,2m

Uwagi.

1. Zlewy i elementy kanalizacyjne wykonac z materialów odpornych na dzialania
chemiczne.

2. W pomieszczeniach 0/14 i 0/15 na wysokosci ok. 1,20 wykonac mozliwie, jak
najwiecej gniazdek oddalonych od siebie o 1,50m.

3. W pomieszczeniu 0/14 nad aparatem do spektroskopii atomowej zamontowac
niewielki wyciag z \\ryjsciem na zewnatrz budynku i odprowadzeniem powyzej dachu.


